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De GRM manuele glasrobot is de meest com-
pacte glasrobot op de markt. Het toestel is mak-
kelijk en snel te demonteren voor transport. 
 
Met deze manuele glasrobot kan de operator 
eevoudig glas of panelen plaatsen werf, 360° 
roteren en zelfs zijdelings transporteren. 

  CH - 1213 Petit Lancy 
  ksf.europe@gmail.com 

GRM 
250 

Voorste wielen in breedte instelbaar  
(791—1400 mm) 

• Snel inzzetbaar op de werf 
• Makkelijk te transporteren 
• Demonteerbaar voor compact transport 
• Ballast makkelijk afneembaar (12 x 1 kg) 
• Stevige, stalen constructie 
• 3 extra, optioneel te gebruiken, stabilisatoren 
• Manuele takel met automatische rem 
• Grote luchtbanden, geschikt voor ruw terrein 
• Voorste wielen in breedte instelbaar  
   (800 —1400 mm 
• 3 manuele zuigers met elk een capaciteit van 140kg 
• Zuignappen 360° roteerbaar met stops per 90° 
• Stuurt heel precies en draait kort 
• Ideaal voor lateraal transport bij nauwe doorgangen 
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GRM 
250 

 

CapaciteitCapaciteitCapaciteitCapaciteit    250 kg250 kg250 kg250 kg    

GewuchtGewuchtGewuchtGewucht    461 kg461 kg461 kg461 kg    

Ballast makkelijk Ballast makkelijk Ballast makkelijk Ballast makkelijk 
afneembaarafneembaarafneembaarafneembaar    

12 x 12 x 12 x 12 x     
19 kg19 kg19 kg19 kg    

Options 
1. Load hook 
2. Side shift system (210 mm) 

Afmetingen met sideshift-systeem 
ISO 9001 

sideshift-systeem 
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