
bis 3,4 bzw. 5,2 m 

 Lifthöhe 
 

Maße Offen  Traglast 
 

Mast- 
Gewicht 

DW-340 3,4 m 1 m x 1 m 90 kg  26 kg 

DW-520 5,10 m 1,50 m x 1,50 m 68 kg 40 kg 

• Mast aus Aluminium        
• Ohne Werkzeuge kann das Gerät in Sekunden aufgestellt werden.  
• Die Beine können eingestellt werden auch bei ungleichem Boden oder 
Treppe 
• Elektrische Fernbedienung mit variabler Geschwindigkeit . 
• Not-Aus Taste. Wenn die Taste gedruckt wird, wird sofort das Heben 
und Senken unterbrochen.  
• Handbetrieb möglich beim Stromausfall durch den Handhebel. 
••••    Automatische Rutchkupplung.  
• Leichtes ausnivellieren des Mastes durch eingebaute Nivellierhilfe. 
• Durch die Konstruktion kann das Gerät direkt an der Wand aufgebaut  
    werden (Upter - Design) 
• Durch die Konstruktion und sein geringes Gewicht lässt sich das Gerät 
leicht durch eine Person tragen  

Elektr. Platten-Montagelifter  DW 340 
DW 520 

Dieser Platten-Montagelifter läßt sich schnell und einfach durch eine 
Person transportieren und ermöglicht die Plattenmontage über Kopf oh-
ne zweite Person. 

Dank des elektr. Antriebs und der großen Lenkrollen (D=125 mm) an 
den Stativfüßen  ist eine Justierung problemlos möglich. 

Platten bis zu einer Breite von 1,2 m und einem Gewicht bis max. 90 kg 
beim DW 340 bzw. 68 kg beim DW 520 können transportiert werden. 

Die ausgefahrenen Füße benötigen beim DW 340 eine Grundfläche von 
mind. 1 x 1 m und beim DW 520 mind. 1,2 x 1,2 m. 

Die kleine elektr. Seilwinde (230 V) wird über ein längeres Steuerkabel 
bedient. Somit erfolgt die Steuerung nicht unterhalb der Last.  

Teile sind alle aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Damit hat das Ge-
rät ein geringes Eigengewicht (DW 340 26 kg, DW 520 40 kg) und kann 
zusammengeklappt von einer Person gut getragen werden.  

DW 340 

DW 520 

 
ISO 9001 

www.ksf-montagelift.com 

   ksf.europe@gmail.com 
Für Deutschland … verkauf@ksf.europe.com 



Utilisation 
sur escaliers 

DW 520 sondern Ausführung bis 6 mètres 

Elektr. Platten-Montagelifter  DW 340 
DW 520 

Hand-Betrieb 
bei Stromausfall 
durch eine Handkurbel 

 
ISO 9001 

www.ksf-montagelift.com 
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Für Deutschland … verkauf@ksf.europe.com 




