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• Alimentée par batterie intégrée, (batterie au lithium) 
• Ventouses portable pour application extérieure. 
• Mise en action en quelques secondes 
• Livrée avec coffret de protection 
• Livrée avec cable de charge 
• Étanche à l'eau et à la poussière 

La ventouse E-G alimentée par batterie est une avancée  
importante dans la technologie d'aspiration sous vide industrielle. 
  
Au lieu d’actionner une pompe manuelle, cette ventouse  
alimentée par batterie conserve son pouvoir d’aspiration pendant 
48 heures lorsque sa batterie est complètement chargée.  
 
La puissance de sécurité maximale d'absorption horizontale est 
de 100 kg. 
 
Son capteur intégré détecte automatiquement le niveau d'air, pour 
maintenir automatiquement la puissance d’absorption. 
 
La ventouse E-G peut être utilisée pour manipuler tous les maté-
riaux non poreux, y compris le verre, le granit, le marbre, les car-
reaux de céramique et de porcelaine, les cloisons sèches et les 
surfaces dures. 

Ventouse électro - pneumatique avec batterie intégrée 

 

Beaucoup plus sûr et plus facile à utiliser qu’une ventouse 

à pompe manuelle 

Batterie 3,7 V - 5000 mAh Li-ion 

Temps d’utilisation non stop, 
batterie chargée 

16 heures 

Diamètre 200 mm / 8 " 

Poids avec batterie 0,92 kg 

Capacité de sécurité 100 kg 

Temps de marche normale 
(batterie chargée) 

48 heures 

Tension de charge 100 - 240 V AC 
50 - 60 Hz  3,7 V DC 2 A 

Raccord de charge Type C 

Temps de charge complet 6 - 8 heures 

Arrêt automatique de charge Oui 
Option 
Avec support pour palonnier 




